
Аппарат ультразвуковой терапии Мед ТеКо УЗТ-1.01 Ф
Ультразвуковая терапия

• Тип УЗТ-аппарата: моночастотный (1 частота)
• Частота колебаний, МГц: 0,88
• Режим работы: импульсный, непрерывный
• Эффективная интенсивность ультразвуковых
колебаний, Вт/см²: 0,05...1

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Аппарат ультразвуковой терапии Мед ТеКо УЗТ−1.01 Ф

Мед ТеКо УЗТ−1.01 Ф — одночастотный физиотерапевтический аппарат, предназначенный для
генерации ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела
с лечебной и профилактической целью. Устройство используется в медицинских и косметологических
учреждениях для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно−мышечной и нервной
системы.

Аппарат оказывает комплексное терапевтическое действие: противовоспалительное, катаболическое,
спазмолитическое, дефиброзирующее и бактерицидное. Таймер с звуковой сигнализацией
автоматически отключает генератор по окончании процедуры, а система контроля обеспечивает
проверку наличия контакта между излучателем и телом пациента.

Компактный корпус, современный дизайн и эргономичное меню управления с ЖК−дисплеем делают
аппарат удобным в эксплуатации и подходящим для широкого применения.

Особенности

• Современная элементная база
• Удобное меню управления и контроля с ЖК−дисплеем
• Наличие контроля контакта с телом пациента
• Автоматическое отключение по таймеру с звуковым сигналом
• Современный дизайн
• Малые габариты и вес

Технические характеристики

           Характеристика           Значение         

           Частота ультразвуковых колебаний           0,88 МГц ± 0,009         

           Режим работы генератора УЗ−колебаний           непрерывный, импульсный         

           Частота следования импульсов           50 Гц         

           Длительность импульсов           2; 4; 10 мс ± 20 %         

           Длительность фронта и среза импульса           не более 5 %         

           Неравномерность вершины импульса           не более 10 %         

           Значения таймера           2; 4; 6; 8; 10; 12 мин ± 5 %         

           Эффективная интенсивность УЗ−колебаний           0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0 Вт/см² ± 40 %         

           Время установления рабочего режима           не более 1 мин         

           Продолжительность работы в продолжительном режиме           не менее 6 ч         

Преимущества
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Аппарат ультразвуковой терапии МедТеКо УЗТ−1.01Ф (одночастотный) предлагает ряд преимуществ,
которые делают его надёжным и эффективным инструментом для проведения физиотерапевтических
процедур:

• Точное одночастотное излучение — обеспечивает стабильное и предсказуемое терапевтическое
воздействие.
• Высокая надёжность конструкции — рассчитан на длительную эксплуатацию в условиях интенсивной
нагрузки.
• Компактный и эргономичный дизайн — удобен для размещения в кабинете и транспортировки.
• Интуитивно понятное управление — минимизирует время обучения персонала.
• Энергоэффективная работа — снижает эксплуатационные расходы.
• Регулируемая мощность ультразвука — позволяет адаптировать процедуры под индивидуальные
потребности пациента.
• Снижение болевого синдрома и воспалительных процессов — способствует более быстрому
восстановлению.
• Стимуляция кровообращения и обмена веществ — повышает эффективность лечения.
• Совместимость с различными методиками физиотерапии — расширяет возможности применения.
• Соответствие медицинским стандартам — гарантирует безопасность и качество процедур.

Аппарат МедТеКо УЗТ−1.01Ф (одночастотный) является практичным и надёжным решением для
клиник, реабилитационных центров и физиотерапевтических кабинетов.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд Мед ТеКо

Страна бренда Россия

Отрасли Реабилитация

Тип УЗТ-аппарата моночастотный (1 частота)

Частота колебаний, МГц 0,88

Режим работы импульсный, непрерывный

Эффективная интенсивность ультразвуковых

колебаний, Вт/см² 0,05...1

Габариты, мм 260 × 100 × 215

Вес, кг 3

Электропитание, В 220

Потребляемая мощность, Вт 50

Страна производства Россия

 Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного
уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются
справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем
информацию по мере получения её от производителей.
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